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HOJA DE DATOS

Trimble SX10

ESTACION TOTAL DE ESCANEO

ES UNA ESTACION
REVOLUCIONARIA

La estacion total Trimble® SX10 redefine las
prestaciones del equipamiento topografico
diario proporcionando la solucién mas
innovadora del mundo a los profesionales

de la topografia, ingenieria y escaneo. El
instrumento Trimble SX10 cambiara su forma
de trabajar. Esta nueva solucién versatil es
capaz de capturar cualquier combinacién de
datos de escaneo 3D de alta densidad, datos
de adquisicién de imagenes con tecnologia
Trimble VISION™ actualizada, y datos de
estacion total de alta precision. De esta
manera, usted podra capturar exactamente
los datos que necesita, y ahorrarse tiempo y
dinero en todos los trabajos.

Utilizando la nueva tecnologia Lightning 3DM
de Trimble, la SX10 es capaz de capturar
medidas de estacion total de alta precision

y escaneos 3D de alta velocidad a la vez con
un solo instrumento, proporcionando asf

un nivel de medicion mas alto que nunca.

El sistema ha sido disefiado desde cero
optimizando tecnologias confiables tales
como MagDrive™y SurePoint™. Al combinar
estas tecnologias con otras nuevas tales como
Autolock” avanzando, el SX10 brinda una
eficacia, detalle y precisién maximos. Como
el SX10 puede integrarse completamente con
las aplicaciones de software Trimble Access™
y Trimble Business Center, las cuadrillas
topogréficas cuentan con flujos de trabajo
familiares y eficientes que les permiten
ponerse a trabajar rapida y eficazmente.

Un escaneo 3D que es superior
en todos los sentidos.

El Trimble SX10 mide 26.600 puntos por
segundo registrando datos de escaneo 3D
densos de alta precision en todo su alcance
de medicién de hasta 600 m. Con el Trimble
SX10, los datos de nubes de puntos son
capturados y registrados automaticamente
en el flujo de trabajo topografico. Ya sea

que esté registrando escaneos de domo
completo de la configuracién de estacion,

o simplemente ampliando sus datos del
levantamiento con escaneos de zonas de
interés particulares, podréa tener la certeza de
que toda la informacion que recoja encajara
perfectamente en el sistema de coordenadas
de su proyecto.

VISION que es incluso
mejor que antes.

La implementacion unica de la tecnologia
Trimble VISION integrada en el Trimble SX10
le brinda mas control que nunca para dirigir

la medicion fotogramétrica con imagenes de
video en directo en el controlador, y crear una
gran variedad de resultados finales a partir

de las imagenes capturadas. Observara,
cémo desde el principio, los usuarios obtienen
un nuevo nivel de rendimiento superior en
cualquier situacion asi como la posibilidad

de captar imagenes panoramicas de domo
completo en tan solo tres minutos. Y el
instrumento ofrece ademas diversos niveles
de imagenes y resoluciones, ya sea que quiera
documentar el sitio de la obra, o captar detalle
visual adicional en las observaciones DR.

Saque el maximo rendimiento
de sus datos de campo
con el software TBC.

Una vez de regreso en la oficina, Trimble
Business Center le permite integrar
completamente los datos de la Trimble SX10
en sus proyectos utilizando los familiares
flujos de trabajo del software topografico de
oficina lider del mercado. La administracion
de nubes de puntos mejorada, la extraccion
automatica de datos y su interoperabilidad
con paquetes CAD y SIG lideres garantiza
que pueda satisfacer incluso alos clientes
mas exigentes.

Precision sin precedente.
Rendimiento sin igual.

La estacién total Trimble SX10 para escaneo
fija un nuevo estandar en cuanto a precision,
prestaciones y rendimiento se refiere. Ya esté
realizando un trabajo tipico, o un proyecto
topografico de los mas dificiles, el SX10 le da
la confianza de hacerlo todo y hacerlo bien.

Principales Caracteristicas

Combina medicién, adquisicion de
imagenes y escaneo 3D de alta velocidad
en una unica solucion revolucionaria

Latecnologfa Trimble Lightning 3DM
permite hacer mediciones de estacion
total de alta precision asi como ofrece
prestaciones de alta velocidad de escaneo

Velocidades de escaneo de hasta 26.600
puntos por segundo a una distancia de
hasta 600 my el tamafio de punto mas
pequefio de la industria: solo 14 mm a
100 m

La tecnologia Trimble VISION actualizada
permite capturar imagenes de alta
resolucion del sitio de la obra con rapidez
y facilidad

Integracion total con flujos de trabajo
familiares de las aplicaciones de software
Trimble Access y Trimble Business Center
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HOJA DE DATOS

RENDIMIENTO DE LA MEDICION

MEDICION ANGULAR

Tipo de sensor
Precisién de la medicién angular!
Visualizacién de angulos (cuenta minima)

COMPENSADOR DE NIVELACION AUTOMATICO

MEDICION DE DISTANCIA
Precision
Modo Prisma

Modo de reflexion directa (DR)
Tiempo de medicién

Modo Prisma

Modo de reflexion directa (DR)
Alcance

Modo Prisma*

Modo de reflexién directa (DR)

Alcance en modos Autolock y Robético

Tipo

Precision

Alcance

Nivel electrénico de dos ejes, con una resolucién de
Nivel circular en plataforma nivelante

Estandar?
Rastreo?3
Estandar?

Estéandar
Estandar

Con1prisma
Tarjeta de blancos Kodak (Catélogo niimero E1527795)
Tarjeta de grises Kodak (Catélogo nimero E1527795)

Alcance Autolock - poligonal 50 mm?®
Alcance Autolock - prisma de 360
Precisién angular?

Codificador absoluto con lectura diametral
1" (0,3 mgon)
0,1" (0,01 mgon)

Doble eje centrado
0,5" (0,15 mgon)
+5,4' (£100 mgon)
0,3" (0,1 mgon)
8'/2mm

1mm + 1,5 ppm
2mm+15ppm
2mm+ 1,5 ppm

16
12

1m-5500m
1m-800m
1m-450m

1m-800m
1m-300 mé/ 700 m°
1

RENDIMIENTO DEL ESCANEO

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL ESCANEO

MEDICION DEL ALCANCE

Alcance

Ruido del alcance

Principio de escaneo

Velocidad de medicién
Espaciamiento entre puntos
Campo de visiéon

Escaneo de baja resolucion;

Domo completo - 360° x 300°

(angulo horizontal x angulo vertical)

Densidad: 1 mrad, espaciamiento de 50 mm @ 50 m

Escaneo estandar;

Escaneo de drea - 90° x 45° (dngulo horizontal x angulo vertical)
Densidad: 0,5 mrad, espaciamiento de 25 mm @ 50 m

Principio de alcance

Tarjeta de blancos Kodak (Catélogo nimero E1527795)
Tarjeta de grises Kodak (Catalogo nimero E1527795)

@ 50 m en superficies reflectantes 18-90%
@ 120 m en superficies reflectantes 18-90%

Escaneo de banda usando un prisma rotativo en
el telescopio
26,6 kHz

6,25 mm, 12,5 mm, 25 mm 0 50 mm @ 50 m
360° x 300°
Tiempo de escaneo: 12 minutos

Tiempo de escaneo: 6 minutos

Tiempo de vuelo ultra rapido impulsado por la
tecnologia Trimble Lightning

0,9m-600m
09m-350m

1.5mm
1.5mm
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ESTACION TOTAL DE ESCANEO Trimble SX10

ESPECIFICACIONES MED

Fuente de luz

Divergencia del haz en modo DR

Tamafio del punto del laser a 100 m (FWHM)
Correccién atmosférica

RENDIMIENTO DE LA ADQUISICION DE IMAGENES

Laser de pulsos 1550 nm; Laser de la clase 1M
0,2 mrad

14 mm

Disponible en software de campo y de oficina

Principio de adquisicién de imagenes

Campo de vision total de las camaras
Fotogramas por segundo en modo de visualizacién en directo
(dependiendo de la conexién)
Tamafio de archivo de una imagen panoréamica completa con
cdmara de vision general
Resolucion/tiempo de medicién de la imagen panoramica
Domo completo 360° x 300° (Angulo horizontal x angulo
vertical) con una superposicion del 10%
Imagen panordmica principal Captura de drea 90° x 45° (Angulo horizontal x angulo vertical)
con una superposicion del 10 %

ESPECIFICACIONES DE LAS CAMARAS

Especificaciones generales de las camaras

Cémara de visién general

Resolucién de cada uno de los chips de la cdmara
Formato de archivo de las imagenes
Campo de visién max.
Campo de visién min
Zoom total (sin interpolacién)
Distancia focal equivalente de 35 mm
Modos de exposicion
Brillo de la exposiciéon manual
Modos de balance de blancos
Sistema éptico con compensacién de temperatura
Cémaras calibradas
Céamara de vision general
Posicion
Un pixel corresponde a
Cémara principal
Posicién
Un pixel corresponde a
Céamara del telescopio
Posicién
Enfoque
Distancia de enfoque
Un pixel corresponde a
Precision de la punteria (desviacién estandar sigma 1)
Céamara de la plomada
Distancia util
Resolucién en tierra - un pixel corresponde a

Precision

3 cdmaras calibradas en el telescopio
accionadas por tecnologia Trimble VISION

360° x 300°
Hasta 15 fps

15MB-35MB

3 minutos, 40 imagenes, 20 mm @ 50 m por
pixel
3 minutos, 48 imagenes, 4,4 mm @ 50 m por
pixel

5 MP (2592 x 1944 pix)

Jpeg

57,5° (horizontal) x 43,0° (vertical)
0,65° (horizontal) x 0,5° (vertical)
84 x

36-3000 mm

Exposicion automatica, de puntos
Intervalos de +5

Auto, diurno, incandescente, cielo cubierto
Si

Si

Paralela al eje de medicion
20mm @50 m

Paralela al eje de medicién
44 mm @50 m

Coaxial

Automatico, manual

De 1,7 mal infinito
0,88mMm @50 m

1" (AH:1.5c¢cc, AV: 2.7 cc)

1,0-25m
0,2 mm @ 1,55 m de altura del instrumento

0,5mm @ 1,55 m de altura del instrumento

ESPECIFICACIONES GENERALES

Comunicacion

Norma IP
Rango de temperatura de funcionamiento
Seguridad

WiFi, 2,4 Ghz con amplio espectro y cables (USB
2.0)
IP55

De-20°Cab0°C
Proteccién con contrasefia de doble capa
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ESTACION TOTAL DE ESCANEO Trimble SX10

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
SISTEMA SERVOASISTIDO

Tecnologia servoasistida MagDrive Sensor angular servoasistido integrado, control
electromagnético directo
Tornillos de blocaje y movimientos lentos Servoasistido
CENTRADO
Sistema de centrado Trimble de tres pines
Plomadas Plomada de video integrada

Plataforma nivelante de division éptica con plomada dptica

SUMINISTRO DE ALIMENTACION

Bateria interna Bateria de Li-ién recargable de 11,1Vy 6,5 Ah
Tiempo de funcionamiento’

Con una bateria interna Aprox. 2-3 horas

?n%r;t'i(glej baterias internas en un adaptador para bateria Aprox. 6-9 horas
PESOY DIMENSIONES

Instrumento 75kg

Plataforma nivelante 0,7 kg

Bateria interna 0,35kg

Altura del eje de mufiones 196 mm

Apertura de la lente delantera 56 mm

HAES 226" VA TT 48

Desviacion estandar segtin 1ISO17123-3.

Desviacion estandar segtin 1ISO17123-4.

Medicién en una sola cara, prisma estatico.

En condiciones meteorolégicas normales con claridad estandar (sin neblina, cielo cubierto o luz del sol moderada con reverberacién de
imagen muy moderada, visibilidad de aproximadamente 10 km).

En condiciones meteoroldgicas perfectas (cielo cubierto, visibilidad de aproximadamente 40 km, sin reverberacién de imagen).

En condiciones meteorolégicas normales (Luz del sol moderada, visibilidad de aproximadamente 10 km, alguna reverberacion de imagen).
La capacidad a -20 °C es el 75% de la capacidad a +20 °C.
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Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso. :‘HL u:.__g-w

AMERICA DEL NORTE EUROPA ASIA-PACIFICO

Trimble Navigation Limited Trimble Germany GmbH Trimble Navigation

10368 Westmoor Dr Am Prime Parc 11 Singapore Pty Limited

Westminster CO 80021 65479 Raunheim 80 Marine Parade Road

ESTADOS UNIDOS ALEMANIA #22-06, Parkway Parade
Singapore 449269
SINGAPUR

Contacte a su distribuidor local autorizado de Trimble para obtener mas informacién
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