KPN

Configurar el USUARIO y CONTRASENA en TRIMBLE ACCESS para
trabajar con los servicios de la REGNA ROU

Paso 1:

Ir a Configuracion — Estilos de levantamiento

Proyecto
Proyectos Estilos levantam.
Plantillas
> Carreteras
Conexiones

'FT Instrumento

Bibliotecas caract.
% Configuraciones Idioma

i Sonido y vibracion

Acerca de

Salir

Paso 2:

Editar SGM Nitrip

= Estilos levantamiento PG
Nombre ~ Medirelt.. Modificado Ubicacién
Moévil IS 3KB 12/4/2020 C:\ProgramData\Trimble\Trimble Access Emulator 2019.10\Trim...
RTK 2KB 19/6/2020 C:\ProgramData\Trimble\Trimble Access Emulator 2019.10\Trim...
SGM Ntrip 2KB 27/10/2020 C:\ProgramData\Trimble\Trimble Access Emulator 2019.10\Trim...
SX10 2KB 12/4/2020 C:\ProgramData\Trimble\Trimble Access Emulator 2019.10\Trim...
VX & S-Series 2KB 12/4/2020 C:\ProgramData\Trimble\Trimble Access Emulator 2019.10\Trim...
Esc Nuevo Copiar Eliminar Opcion. Editar

Editar Vinculos datos movil

= SGM Ntrip

Opciones mévil

|Vlncu|o datos mévil

Punto compensado

Punto topo

Punto de control observado
Punto répido

Puntos continuos
Replantear

Calibracién ajuste
Tolerancia puntos duplicados
Telémetro de laser
Ecosonda

Salidas NMEA

Esc Almac. Editar
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Paso 4:

Ir al menu contextual para el campo en Contacto GNSS

Vinculo datos moévil

Tipo
Conexion a Internet v
Contacto GNSS ‘MEHU contextual para el campo‘

[scm| I O

Paso 5:

Editar SGM

= Contactos GNSS

Nombre ~ Tipo
|SGM Internet mévil
Esc Nuevo Eliminar Copiar Editar Aceptar

Rellenar los espacios de Nombre usuario Ntrip y Contrasena Ntrip con la informacion
registrada en la REGNA ROU

= Editar contacto GNSS

sum W si
Conexién a la red PIN médem
Antel »

Configuracién NTRIP

Usar RTX (Internet) Usar NTRIP

Ct W

UsanNIRIBVEQ Usar servidor proxy
(mp

Conectar directamente a punto de montaje Nombre usuario NTRIP

Cl

Contrasefia NTRIP

Direccion IP Puerto IP
201.217.132.178 2101

Enviar info identidad del usuario

Esc Enter

Luego almacenar la informacién editada
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Paso 7

Aceptar y almacenar la informacion editada del estilo de levantamiento



