
Niveles de la serie-X
eXtra robustos niveles de construcción para

el duro empleo en la obra 

Imagen de la míra (tamaño real)
desde 20 m distancia



Datos técnicas:

Óptica vertical vertical vertical vertical
Aumentos 20 x 24 x 28 x 32 x
Diámetro objetivo 30 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Distancia de mira mínima 0.6 m 0.6 m 0.6 m 0.6 m
Factor de multiplicación 100 100 100 100
Compensador rango de trabajo ± 15’ ± 15’ ± 15’ ± 15’
Precisión de ajuste ± 0.5’’ ± 0.5’’ ± 0.4’’ ± 0.3’’
Grad. circular 400 gon 400 gon 400 gon 400 gon
Sensibilidad del nivel 8’/2 mm 8’/2 mm 8’/2 mm 8’/2 mm
Desviación estándar para 1 km ± 2.5 mm ± 2.0 mm ± 1.5 mm ± 1.0 mm
de nivelación doble
Peso 1.7 kg 1.7 kg 1.7 kg 1.7 kg
Rosca de conexión 5/8’’ 5/8 ‘’ 5/8’’ 5/8’’

N° ref. 460 770-613 460 745-613 460 787-613 460792-613

Lo niveles X20 y X24 pueden servirse conjunta-
mente con una míra telescópica de 5 m y trípode
de aluminio.

Set X20 N° ref. 462 205
Nivel X20..............................................460 770-613
Mira de nivelación telescópica.........345 115-613
Trípode de aluminio............................200 215-613

Set X24 N° ref. 462 245
Nivel X24..............................................460 745-613
Mira de nivelación telescópica.........345 115-613
Trípode de aluminio............................200 215-613 

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43 y D-72280 Dornstetten
Alemania
Téléfono: +49/7443/2401-0 y Fax: +49/7443/2401-45
www.nedo.com y info@nedo.com

Nivele
X20 X24 X28 X32

Conjunto!

Su distribuidor Nedo
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